
          
  

 

Produktblad 
 

U9K Mikrofibermopp – Spesifikasjoner og Materialbeskrivelse 

Antall vask 

• Minimum 600 vaskesykluser ved vask på 60 grader Celsius. 

• Kan også vaskes på 90 grader Celsius uten å skade fibrene, noe som sikrer lang 

levetid og hygiene. 

Materiale og fibersammensetning 

• Micro-løkker: Består av spesialutviklede mikrofibertråder som effektivt fanger opp 

og holder på skitt og smuss til de kan skylles ut under vask. 

• Sammensetning i prosent: 

o Polyester (70%): Gir styrke og holdbarhet til moppen. 

o Polyamid (30%): Sikrer høy absorpsjonsevne og mykhet for effektiv 

rengjøring uten riper. 

Egenskaper 

1. Micro-løkker 

o Små mikroløkker som optimaliserer smussopptak og holder skitten innesperret 

til vask. 

2. Lav friksjon 

o Fibersammensetningen reduserer friksjon på gulvet, noe som gjør moppen 

enkel å bruke og mer ergonomisk. 

3. Flekkfjerningspad 

o Integrert pad for å enkelt fjerne gjenstridige flekker med ekstra kraft fra foten. 

4. Kantvaskfunksjon 

o Designet for å komme til langs kanter, gulvlister og i trange områder som 

trapper. 

5. Absorpsjonsevne 

o Innebygd absorbsjonspute trekker til seg væske og fjerner fuktighet uten å 

etterlate striper eller skitt. 

U9K-moppen er en avansert mikrofibermopp med høy ytelse og holdbarhet. Den kombinerer 

optimal fibersammensetning med unike funksjoner som flekkfjerningspad og 

kantvaskegenskaper, og sikrer et rent og tørt resultat selv etter mange vaskesykluser. 
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